                         三招教你解决印刷中出现的气泡问题

     在样本印刷中，稍不注意就会出现各式各样的印刷问题，所以说印刷是项细致活，需要我们在其中的每一个步骤都要万分仔细。如果我们不及时解决印制品上出现的问题的话，难免会被人认为是次品，不仅有损印刷品的质量和品质，还可能降低客户对公司的信赖度和评价，所以对于样本印刷中存在的各类问题，我们一定要万分小心。所以为什么会出现气泡 和怎么样去避免呢？

　　在样本印刷中，承印物之所以在墨迹上出现气泡，究其原因主要体现在以下几个方面：

　　1、承印物的前处理不良，也就是之前没有清洁干净承印物，使得其表面富有灰尘或是油迹等污渍。

　　2、油墨中的气泡。多为油墨中调配不当所致，当我们添入添加剂或是溶剂进行搅拌时，油墨中就会混进少许气泡，放任不管的话，粘度较低的油墨就会自然脱泡，而粘度高的油墨则不能自然脱泡。虽然有的气泡会在印刷过程中由于油墨的转椅而自然消除，但是也有的会越变越大。所以为了彻底去除这些油墨中的气泡，我们需要在油墨中添加0.1%~1%左右的消泡剂，但是注意要适量不然会过犹不及反而产生新的气泡。

　　此外需要注意的是，当油墨转椅后及时发泡，但是主要承印物表面的油墨的流动性以及湿润度良好，印刷墨膜表面的气泡也会逐渐消失掉，最终形成平坦的印刷墨膜。但是相反如果油墨气泡没有消除掉，那么最终油墨的膜面就会凹凸不平。普通的油墨在通过丝网时会因丝网的作用脱泡，为了能让油墨有着更好的脱泡效果，搅拌时使用一些热水或是开水效果会更好一点。

　　对于一些透明红、透明蓝、透明绿的油墨。因为微粒子中的有机颜料量减少，所以使得这类油墨的连结材料具有容易发泡的特点，但是如果我们往里添加一些撤粘剂、增粘剂或是稀释剂，也可以使其变成稳定性高，适应性良好的油墨。

　　3、印刷速度过快或是不均匀，也是导致产生气泡的一大原因，改进方法很简单，只需要适当降低一下印刷的速度，并且尽可能保证印刷速度的均匀就可以了。

　　如果上述几条都还不能帮助消除掉印刷品种的油墨的话，这时就不妨考虑一下使用其他种类的油墨。

